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MHE -5  POLIPASTO DE CADENA CON TROLLEY
CON TROLLEY ELÉCTRICO

*Polipasto eléctrico de cadena con  carro eléctrico. 
*Las excelentes caracterís�cas de la MH-5, junto con la alta 
movilidad de un carro eléctrico  amplían la gama de aplicaciones 
para mejorar la eficiencia en el trabajo. 
* Operaciones de grúa.
* Las operaciones de planta.  
* Las obras de construcción...........................................

Av. Javier Prado Este Nº 1127 - La Victoria
Central: 207 4631 Nextel: 815*0218
correo: equipos@equiposperu.com
Web-site: www.equiposperu.com

9. SISTEMA DE LUBRICACIÓN 
Al proporcionar aumento del efecto de engranaje de refrigeración, este sistema permite un polipasto 
para soportar operación frecuente durante un largo período de tiempo.
10. GANCHO INFERIOR 
Un cojinete de empuje incorporado garantiza una rotación suave del gancho.
11. INTERRUPTOR DE BOTON 
Se utiliza un interruptor pequeño, ligero y altamente aislante a prueba de lluvia pulsador. Modelos de 
dos velocidades emplean un interruptor de presión de dos etapas.

MHE5010 Tecle eléctrico 1 ton x 6 mts, con trolley AC220/440, 60hz.

MHE5020 Tecle eléctrico 2 tons x 6 mts, con trolley AC220/440, 60hz.

MHE5030 Tecle eléctrico 3 tons x 6 mts, con trolley AC220/440, 60hz.

8. CIRCUITO DE CONTROL 24V DE BAJA TENSIÓN 
El circuito de control está diseñado para funcionar con baja tensión para garantizar la seguridad en el 
trabajo.
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POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA 
NITCHI ofrece una gama de polipastos eléctricos de cadena con capacidades estándar que van desde 
0,5 toneladas a 50 toneladas.  La serie MH- 5 se puede utilizar de forma independiente suspendido a 
través de un gancho superior o con un trolley manual ó eléctrico.

MH-5 Series Nitchi-MaticNitchi-MaticNitchi-MaticMODELOS

TECLE ELÉCTRICO DE CADENA C/GANCHO 3 TON.
- CAPACIDAD:  3 TON  -  3000 KG
- CADENA:   11,2 MM, NÚMERO DE RAMALES .1
- ALTURA DE IZAJE: 6 METROS
- VELOCIDAD DE ELEVACIÓN:  5,2MT/MIN
- MOTOR; 3,0KW
- PROTECCIÓN DE MOTOR IP54 - GUARDAMOTOR TERMICO
- AISLAMIENTO: CLASE B GRUPO DE TRABAJO: M4 JIS B 8815 ISO M4
- VOLTAJE: 220V/440V 60HZ-TRIFASICO
- CABLE DE MANDO: 6 METROS
- TIPO DE FRENO: ELECTROMAGNETICO
- VOLTAJE DE MANDO 24V, PROTECCIÓN AL USUARIO IP 65
- FACTOR DE SERVICIO ED 40% / 240 ARRANQUES / M
- LIMITADORES DE CARRERA: SUBIDA / BAJADA
- MARCA: NITCHI     PROCEDENCIA: JAPÓN
- PESO APROXIMADO TECLE: 102 KG
- GARANTÍA. 1 AÑO - SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE
- FACTOR % ED 40% o 240 ARRANQUES LAPSO DE 1 HORA
- FACTOR DE SEGURIDAD: 1,25
- INCLUYE PORTA CADENA DE LONA, MANUAL DE OPERACIONES, 
  CERTIFICADO
- MANUAL DE MANTENIMIENTO

TECLE ELÉCTRICO DE CADENA C/GANCHO 2 TON.
- CAPACIDAD:  2 TON  -  2000 KG
- CADENA:   11,2 MM, NÚMERO DE RAMALES .1
- ALTURA DE IZAJE: 6 METROS
- VELOCIDAD DE ELEVACIÓN:  7,9MT/MIN
- MOTOR; 3,0KW
- PROTECCIÓN DE MOTOR IP54 - GUARDAMOTOR TERMICO
- AISLAMIENTO: CLASE B GRUPO DE TRABAJO: M4 JIS B 8815 ISO M5
- VOLTAJE: 220V/440V 60HZ-TRIFASICO
- CABLE DE MANDO: 6 METROS
- TIPO DE FRENO: ELECTROMAGNETICO
- VOLTAJE DE MANDO 24V, PROTECCIÓN AL USUARIO IP 65
- FACTOR DE SERVICIO ED 40% / 240 ARRANQUES / M
- LIMITADORES DE CARRERA: SUBIDA / BAJADA
- MARCA: NITCHI     PROCEDENCIA: JAPÓN
- PESO APROXIMADO TECLE: 100 KG
- GARANTÍA. 1 AÑO - SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE
- FACTOR % ED 40% o 240 ARRANQUES LAPSO DE 1 HORA
- FACTOR DE SEGURIDAD: 1,25
- INCLUYE PORTA CADENA DE LONA, MANUAL DE OPERACIONES, 
  CERTIFICADO
- MANUAL DE MANTENIMIENTO

TECLE ELÉCTRICO DE CADENA C/GANCHO 1/2TON.
- CAPACIDAD:  0,5 TON  -  500 KG
- CADENA:        7,1, NÚMERO DE RAMALES .1
- ALTURA DE IZAJE: 6 METROS
- VELOCIDAD DE ELEVACIÓN: 10,0MT/MIN
- MOTOR; 1,0KW
- PROTECCIÓN DE MOTOR IP54 - GUARDAMOTOR TERMICO
- AISLAMIENTO: CLASE B GRUPO DE TRABAJO: 04 JIS B 8815 ISO M5
- VOLTAJE: 220V/440V 60HZ-TRIFASICO
- CABLE DE MANDO: 6 METROS
- TIPO DE FRENO: ELECTROMAGNETICO
- VOLTAJE DE MANDO 24V, PROTECCIÓN AL USUARIO IP 65
- FACTOR DE SERVICIO ED 40% / 240 ARRANQUES / M
- LIMITADORES DE CARRERA: SUBIDA / BAJADA
- MARCA: NITCHI     PROCEDENCIA: JAPÓN
- PESO APROXIMADO TECLE: 53 KG
- GARANTÍA. 1 AÑO - SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE
- FACTOR % ED 40% o 240 ARRANQUES LAPSO DE 1 HORA
- FACTOR DE SEGURIDAD: 1,25
- INCLUYE PORTA CADENA DE LONA, MANUAL DE OPERACIONES, 
  CERTIFICADO
- MANUAL DE MANTENIMIENTO

TECLE ELÉCTRICO DE CADENA C/GANCHO 1 TON.
- CAPACIDAD:  1 TON  -  1000 KG
- CADENA:        7,1, NÚMERO DE RAMALES .1
- ALTURA DE IZAJE: 6 METROS
- VELOCIDAD DE ELEVACIÓN:  7,3MT/MIN
- MOTOR; 1,4KW
- PROTECCIÓN DE MOTOR IP54 - GUARDAMOTOR TERMICO
- AISLAMIENTO: CLASE B GRUPO DE TRABAJO: 04 JIS B 8815 ISO M5
- VOLTAJE: 220V/440V 60HZ-TRIFASICO
- CABLE DE MANDO: 6 METROS
- TIPO DE FRENO: ELECTROMAGNETICO
- VOLTAJE DE MANDO 24V, PROTECCIÓN AL USUARIO IP 65
- FACTOR DE SERVICIO ED 40% / 240 ARRANQUES / M
- LIMITADORES DE CARRERA: SUBIDA / BAJADA
- MARCA: NITCHI     PROCEDENCIA: JAPÓN
- PESO APROXIMADO TECLE: 55 KG
- GARANTÍA. 1 AÑO - SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE
- FACTOR % ED 40% o 240 ARRANQUES LAPSO DE 1 HORA
- FACTOR DE SEGURIDAD: 1,25
- INCLUYE PORTA CADENA DE LONA, MANUAL DE OPERACIONES, 
  CERTIFICADO
- MANUAL DE MANTENIMIENTO

TECLE ELÉCTRICO DE CADENA C/GANCHO 5 TON.
- CAPACIDAD:  5 TON  -  5000 KG
- CADENA:   11,2 MM, NÚMERO DE RAMALES .2
- ALTURA DE IZAJE: 6 METROS
- VELOCIDAD DE ELEVACIÓN:  3,1MT/MIN
- MOTOR; 3,0KW
- PROTECCIÓN DE MOTOR IP54 - GUARDAMOTOR TERMICO
- AISLAMIENTO: CLASE B GRUPO DE TRABAJO: M4 JIS B 8815 ISO M4
- VOLTAJE: 220V/440V 60HZ-TRIFASICO
- CABLE DE MANDO: 6 METROS
- TIPO DE FRENO: ELECTROMAGNETICO
- VOLTAJE DE MANDO 24V, PROTECCIÓN AL USUARIO IP 65
- FACTOR DE SERVICIO ED 40% / 240 ARRANQUES / M
- LIMITADORES DE CARRERA: SUBIDA / BAJADA
- MARCA: NITCHI     PROCEDENCIA: JAPÓN
- PESO APROXIMADO TECLE: 130 KG
- GARANTÍA. 1 AÑO - SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE
- FACTOR % ED 40% o 240 ARRANQUES LAPSO DE 1 HORA
- FACTOR DE SEGURIDAD: 1,25
- INCLUYE PORTA CADENA DE LONA, MANUAL DE OPERACIONES, 
  CERTIFICADO
- MANUAL DE MANTENIMIENTO
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CARACTERÍSTICAS

1. FRENO MECÁNICO.
Un freno mecánico se ofrece en todos los modelos Nitchi. Usado en combinación con un freno de 
solenoide, que garantiza un funcionamiento de frenado segura y cuidadosa.
2. FRENO MAGNÉTICO
Freno magnético de corriente continua original Nitchi es muy robusto, eficaz y duradero.
3. MOTOR
Diseñado exclusivamente para su uso en los polipastos eléctricos de cadena, motor de alto torque puede 
soportar el uso frecuente durante un largo período de tiempo
4. POLEA DE CARGA O GUÍA DE CADENA 
Fabricado por medio  mecanizado de alta precisión y tratamiento térmico avanzado, la polea de carga y 
guía de la cadena junto garantizan suavizar el enrollado de cadenas de carga, contribuyendo así  su vida 
útil.
5. LIMITADOR DE CARRERA
Equipado con un final de carrera, el protector sobre cuerda automática apaga automáticamente el 
circuito de control cuando la operación de elevación o descenso ha alcanzado sus límites.
6. CADENA DE CARGA
Producido a través de un sistema de fabricación integrado bajo estricto control de calidad, ultra potentes 
y resistentes al desgaste de las cadenas de carga de Nitchi hechas de acero de aleación especial logran un 
alto nivel de seguridad en el trabajo. Para entornos de trabajo que requieren cadenas altamente 
resistentes a la corrosión, se recomienda el uso de cadenas de NN
7. PROTECTOR DE FASE
Cuando los cables de potencia de tres fases están conectados en una fase negativa, el circuito de control 
se apaga automáticamente, la elevación y descenso están desactivados para proteger el polipasto de los 
daños. Nota: Una fase negativa se refiere a una situación en la que dos cables de potencia de tres fases en 
un polipasto eléctrico de cadena están conectados de forma invertida, lo que causa que el motor gire en 
la dirección opuesta.
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